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PREFAB INSPECTIEPUT TYPE PANEELSCHOUW
Volgens	NBN B21 - 101	 indien binnenafmeting L/B ≤ 3,20 m - NBN EN 1917

	 PTV 100 	 indien binnenafmeting L/B > 3,20 m

BENOR 116101

EIGENSCHAPPEN :
• gewapend;
• zelfverdichtende beton;
• vloerdikte (e) : minimum 200 mm; *
• wanddikte (e1) : minimum 200 mm. *

MOGELIJKHEDEN :
• aansluitingen met Betonbuizen;
• aansluitingen met Gres-buizen;
• aansluitingen met PVC-buizen;
• kale openingen;
• mofringen;
• tussenwanden;

MAXIMALE AFMETINGEN : °
• hoogte basis : 3300 mm incl. uitstekende wachtwapening;
• breedte basis : 3490 mm incl. uitstekende elementen;
• gewicht basis : 26 Ton.
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EIGENSCHAPPEN DEKPLAAT:
• gewapend;
• zelfverdichtende beton;
• dikte dekplaat (e3) : minimum 200 mm.*

MOGELIJKHEDEN :
• volle dekplaat;
• dekplaat met openingen op vraag van de klant;
• dekplaat met ingegoten gietijzeren deksels. 

(deksels aan te leveren door de klant)

PLAATSING DEKPLAAT :
• Door de aannemer uit te voeren :

- krimpvrije mortel aanbrengen op de bovenkant van 
de basis. 

- dekplaat op het mortelbed plaatsen.

(*) wordt berekend afhankelijk van de belasting, gewicht basis en op vraag van de klant.
(°) op aanvraag kan er worden afgeweken van de maximale afmetingen.

BOVENAANZICHT DOORSNEDE
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